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Типовая инструкция пользователя сигнализации Лунь-19
                 1. Непосредственно перед постановкой системы сигнализации под охрану  на пульт необходимо:
а) осмотреть объект с целью выявления и удаления с территории посторонних лиц и животных;

б) закрыть окна, двери, люки, решетки на запирающие устройства (защелки, замки), выключить кондиционеры;

в) осмотреть средства сигнализации, обратив особое внимание на то, чтобы извещатели охранной сигнализации не были закрыты посторонними предметами;
г) убрать денежные средства, изделия из драгметаллов, яды, наркотические вещества в сейфы, или металлические шкафы.
      2.  Постановка под охрану
    Экран разделен на три области управления (слева направо): управление группой 1, управление группой 2 (объект может быть разделен на две независимые группы), настройки и неисправности.
    Для постановки группы 1 под охрану:
 а) Закрыть входную дверь и прекратить движение в зоне действия датчика движения.

 б) Нажать кнопку дисплея с надписью «в охрану»  в области управление группой 1 (в левой области экрана).

 в) В появившемся окне с клавиатурой набрать 4-х значный код, или нажать и удерживать примерно 3-4 сек. кнопку «быстро поставить». Включится прерывистый звуковой сигнал задержки на выход, в нижней части области управления данной группой  на красном поле будет отображаться время, оставшееся для выхода из охраняемого помещения, по истечении которого в данном поле появится надпись «ПОД ОХРАНОЙ». Также включится красный индикатор соответствующей группы  под  дисплеем.

 г) В течении ____ сек. звукового сигнала задержки выйти из охраняемого помещения и закрыть дверь.

 д) Проконтролировать постановку под охрану по выносному индикатору (если он установлен). Индикатор должен светиться непрерывно. Если индикатор мигает , необходимо подождать 3-5 минуты, и , если индикатор не включился, а продолжает мигать, снять обьект с охраны и сообщить оператору пульта.

             Постановка под охрану группы 2 (если обьект разделен на две отдельные группы) производится аналогично  (управление-в средней области экрана).

  ВНИМАНИЕ. Если в момент постановки под охрану на объекте есть нарушенные зоны, то после набора кода  прозвучит длинный звуковой сигнал (зуммер ) и на экране слева от клавиатуры появится надпись «постановка невозможна, нарушена зона 1, или зона2...» в зависимости от номера нарушенной, или неисправной зоны. Проверьте помещения данной зоны, уточнив их расположение у оператора пульта. Также все нарушенные, или неисправные на данный момент зоны можно просмотреть, нажав на кнопку «зоны» перед постановкой под охрану. Нарушенные, или неисправные зоны будут отображаться красным,  или желтым цветом соответственно, а исправные зоны-зеленым цветом.

При не верно набранной цифре кода нажмите кнопку «сброс» и повторите набор. Нажатие на кнопку «отмена» возвращает дисплей на главный экран.
               3.   Снятие   с   охраны
 а) Открыть входную дверь, если на двери установлен датчик на открытие, то  включится прерывистый звуковой сигнал задержки на вход и в нижней части экрана соотв-й группы будет отображаться время, оставшееся для снятия с охраны.

 б) В течении_____сек. войти в охраняемое помещение и нажать на экране кнопку «снять» в соответствующей области экрана для нужной группы.

 в) В появившемся окне с клавиатурой набрать 4-х значный код. Звуковой сигнал прекратится, дисплей вернется в главный экран, где в нижней части соответствующей области экрана  появится надпись в зеленом поле «НЕ В ОХРАНЕ», красный индикатор соотв-щей группы под дисплеем изменит цвет на зеленый-группа снята с охраны.
Пульт: 

(057) 7149-133, 7543-739, 067-576-35-66(67) – круглосуточно
Номер объекта:_______
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